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TABLA DE CARGAS PARA COMPONENTES ESTÁTICOS  

FD 31
Luz entre apoyos Carga uniforme Carga puntual central Carga en tres puntos Carga en cuatro puntos Carga en cinco puntos

m kg/m mm kg mm kg (2x) mm kg (3x) mm kg (4x) mm
1,0 227,3 4,8 113,6 3,8 85,2 4,9 56,8 4,5 47,4 4,8
1,5 100,5 10,8 75,4 8,6 56,5 11,0 37,7 10,2 31,4 10,9
2,0 56,1 19,2 56,1 15,4 42,1 19,6 28,1 18,2 23,4 19,3
2,5 35,6 30,0 44,5 24,2 33,4 30,6 22,2 28,5 18,5 30,2
3,0 24,4 43,2 36,7 34,9 27,5 44,2 18,3 41,2 15,3 43,6
3,5 17,7 59,0 31,0 47,8 23,2 60,2 15,5 56,2 12,9 59,4
4,0 13,3 77,1 26,7 62,8 20,0 78,7 13,3 73,5 11,1 77,7
4,5 10,4 97,8 23,3 80,0 17,5 99,8 11,6 93,3 9,7 98,5
5,0 8,2 121,0 20,5 99,5 15,4 123,4 10,3 115,6 8,6 121,9

Los valores de carga se han calculado para el uso de pernos 10.9.
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